     
2.4G RS232 (TTL-level) Беспроводные прозрачные модули передачи данных руководство пользователя

1: Обзор
TB387 основан на прозрачном модуле передачи данных диапазона частот 2,4 ГГц, IC LT8900.
Модуль поддерживает большинство базовых AT-команд: скорость передачи, идентификационный номер, частотные настройки и запросы; заводские настройки; информация о версии.
Когда модуль находится в модуле AT, пользователи могут использовать последовательный порт для выдачи AT-команд для установки параметров модуля.
Когда модуль находится в режиме прозрачной передачи данных, пользователь передает данные, модуль данных номера кадра, добавляет упакованный ряд строк, а затем автоматически передает в надежном диапазоне модуль автоматически передает данные для обеспечения успешной передачи.
2 Параметры производительности
Рабочее напряжение: 3.3V-5.5V;
Диапазон частот: 2402~2482MHz
Мощность передачи: 20dBm;
Чувствительность приемника: -87dBm;
Рабочая Температура: -40~+85 ° c;
Прозрачная скорость передачи в режиме передачи:
2400,4800,9600（Default),14400,19200,38400,57600,115200,12800,25600
AT заводская установленная скорость передачи в режиме: 9600;

3 цоколевка: ：
[image: ]

1, VDD:3.3V или 5V источника питания;
2, GND: земля;
3, TXD: Последовательный порт выход в Arduino или USB  последовательный порт RXD;
4, RXD: Последовательный порт вход в Arduino или USB  последовательный порт TXD;
5, CMD: Введите PIN-код AT, активный низкий уровень;

Специальное примечание:
CMD контакты Примечание:
1 подключитесь к заземлению перед электроснабжением: модуль переходит в режим обновления, когда вы обновляете аппаратное обеспечение (заводский запас, клиент может игнорировать)
2 подключитесь к земле после подачи питания: модули входят в режим AT, для настройки параметра используется режим AT. После включения питания, если он подвешен или заземлен, модуль находится в режиме прозрачной передачи данных. Он может переключать режим AT и прозрачный режим передачи данных после включения питания через CMD-контакт.

Источник питания Описание:
1 RXD TXD Pins - это уровни TTL, пожалуйста, не замыкайте цепь с GND при коммуникации.
2 при передаче, ток до 120 мА; Ток приема 30 мА, используйте меньший источник пульсации



4 Команды AT
Формат АТ команд: ASCII,Uppercase
“x”represents 0-9 A-F hexadecimal number

1, AT+BAUD=x (Установка скорости передачи в бодах)
Команда настройки скорости передачи, поддерживает 10 различных скоростей передачи в соответствии с различными приложениями. Как правило, если количество данных невелико, но высокие требования к надежности данных, рекомендуется выбрать более низкую скорость передачи в бодах; Если объем данных велик, когда передача относительно близка, мы рекомендуем выбирать более высокие скорости передачи. (Примечание: скорость передачи в другой информации будет такой же, как и 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности).
Необходимо знать, что модуль имеет BUFFER, беспроводные кадры данных на пакетные данные составляют 32 байта, поэтому при передаче данных предложение скорости передачи данных меньше скорости передачи в бодах, тогда у модуля приемника достаточно времени для передачи данные.
Задайте другую скорость передачи в бодах, как показано в следующей таблице, введите команду AT, если это будет успешным, модуль вернет символы «y», которые, если не удастся, вернут символ «N».
table1  baud rate setting table
	Baud rate
	AT command
	Baud rate
	AT command

	2400
	AT+BAUD=0
	38400
	AT+BAUD=5

	4800
	AT+BAUD=1
	57600
	AT+BAUD=6

	9600
	AT+BAUD=2
	115200
	AT+BAUD=7

	14400
	AT+BAUD=3
	128000
	AT+BAUD=8

	19200
	AT+BAUD=4
	256000
	AT+BAUD=9



2, AT+FREQ=xx (Настройка частоты)
Для установки разностной частоты с другими модулями 2.4G модуль поддерживает разные частоты передачи (Примечание: частота WIFI 2412, 2417, 2422-2407-2432, 2437, 2442-2452, 2457, 2462, 2467, 2472-2484) , Когда данные передаются между двумя модулями, вам нужно установить одну и ту же частоту двух модулей, или они не могут общаться. После выдачи команды AT, если это успешно, модуль возвращает символы «y»; Если он неудачен, он возвращает символ «N».
Диапазон AT + FREQ = xx, xx составляет 0x00 ~ 0x4E произвольных значений, фактически устанавливает частоту:F = (2402 + xx) MHz

3, AT+ID=xxxx (установка ID)
Модуль поддерживает двухбайтовый идентификатор и два модуля для связи, в дополнение к одной и той же частоте, но идентификатор ID также должен быть одним и тем же, или нет связи.
Идентификатор должен был быть тестом, когда вы отправляете один ко многим, вы можете установить ресивер с другим идентификационным номером, номером идентификатора передатчика, чтобы сделать это. Теория модулей поддерживает идентификационный номер 65536.
После выдачи команды AT, если это будет успешным, модуль вернет символы «y», которые, если не удастся, вернут символ «N».
4, AT+RETRY=xx (Установить время повторной передачи)
Повторите все повторные передачи данных кадра, установите более высокий уровень, затем отправляйте данные более надежными, но задержка данных также будет более продолжительной, рекомендуется, чтобы при работе в качестве пульта дистанционного управления попытайтесь установить большие номера, чтобы обеспечить надежность.

5, AT+BAUD? (Запросы в бодах)
Запросы скорости передачи данных - это проверка частоты модулей, возвращаемое значение - один байт, например, модуль устанавливает скорость передачи в бодах до 9600, возвращаемое значение равно «2» (0x32), устанавливает скорость передачи до 115200, Возвращаемое значение равно «7» (0x37).
6, AT+FREQ? (Частотные запросы)
Частотный запрос используется для запроса частоты, возвращаемое значение - один байт, фактические значения частоты должны вычисляться посредством преобразования формулы (Примечание: f = (2402 + x) МГц).
7, AT+ID? (Запрос идентификатора)
Запрос ID используется для запроса идентификационного номера модуля, возвращаемое значение - два байта.
8, AT+RETRY? (Повторная передача запроса)
Запрос при передаче данных модуля, если передача завершена, время повторной передачи. Например, Return to 0x10, модуль отправляет данные для повторной отправки 16 раз.
9, AT+RESET (восстановить заводские настройки)
После запуска этой команды востанавливаются заводские настройки
10, AT+INF (Информация о версии программного обеспечения)
Информация о версии программного обеспечения для запроса используется для запроса текущей версии программного обеспечения модуля.
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